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1. Introduction

Afin d'assurer une mise en œuvre correcte de la cotation normalisée et faciliter la compréhension, une 
explication préalable de la différence entre l'ancienne cotation selon la série de normes ISO 129 et le 
nouveau système normatif ISO GPS est nécessaire.

1.1 Spécification technique des produits (TPS)
D'une manière générale, la cotation fait partie de la «spécification technique des produits» (TPS). Cette 
dernière peut à son tour être subdivisée en «documentation technique des produits» (TPD) et «spécification 
géométrique des produits» (GPS).

Vue d'ensemble explicative:

TPD ISO GPS

TPS

Caractéristiques:
– L'accent est mis sur le document
– Règles pour la représentation
– Communication entre personnes
– Normes orientées application
–  Les normes sont établies de manière 

situative en fonction des besoins

Caractéristiques:
– L'accent est mis sur le produit (partie ou 

système)
– Règles pour une description fonction-

nelle
– Communication entre machines
– Normes orientées règles
– Les normes sont considérées comme 

une norme globale. Elles sont intégrées 
dans un système normatif cohérent.
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1. Introduction

Des représentations simplifiées de la géométrie (p.ex. pièces/vues symétriques) ou de la cotation (p.ex. 
éléments équidistants et répétitifs) peuvent être lacunaires et sérieusement compromettre une spécifica-
tion univoque des produits. Seule une spécification géométrique des produits permet de combler ces la-
cunes.

1.2 Documentation technique des produits (TPD)
La spécification technique des produits repose sur une longue tradition et continuera d'exister. Au sens strict 
du terme, la documentation technique des produits complète le système ISO GPS en fixant toutes les règles 
pour les documentations interprétables par une personne.

Outre les dessins mécaniques conventionnels en 2D, les thèmes suivants (non exhaustifs) en font également 
partie:
– Documentations de procédés industriels (p.ex. installations chimiques)
– Documentations de construction (transition construction-mécanique, p.ex. fondation d'un socle de machine)
– Métallurgie
– Verrerie
– Vocabulaire
– Instruments de dessin et d'écriture

Les comités techniques chargés de l'élaboration de la spécification technique des produits n'étant pas les 
mêmes que ceux s'occupant de l'ISO GPS, les termes, définitions et règles ne sont malheureusement pas 
toujours harmonisés.

Exemple:
Les éléments (p.ex. des trous) à intervalles linéaires ou à intervalles angulaires sont reliés, selon l'ISO 
129-1, par un trait mixte fin à un point et un tiret long et cotés avec une cote «commune». Selon les prin-
cipes énoncés dans l'ISO 8015, chaque élément doit être spécifié et vérifié «séparément». Malheureuse-
ment, ces cas ne font pas l'objet d'une description claire dans les normes.

Afin de tenir compte de ces divergences et anticiper l'avenir, ce module thématique présente, dans la me-
sure du possible, les deux possibilités selon l'ISO 129-1 et l'ISO 8015 (voir page 15 par exemple).

De la même manière, ce module contient quelques exemples de la cotation simplifiée, entre autres dans 
la cotation générale selon l'ISO 129-1 ou la cotation d'éléments normalisés.
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1. Introduction

1.3 Spécification géométrique des produits (GPS)
Le système normatif ISO GPS est un ensemble de normes complexe et étendu avec pour but de fournir des 
règles cohérentes permettant de définir une géométrie complètement et de manière univoque selon sa 
fonction et de pouvoir la contrôler par la mesure. Le système normatif ISO GPS vise à garantir une com-
munication technique claire indépendamment du moyen utilisé.

Source: M. von Flüe

Pour les dessins de conception (dessins techniques) réalisés sur la base de la spécification géométrique des 
produits (GPS), depuis 2011, les règles, concepts et principes stipulés dans la norme ISO 8015 s’appliquent 
par défaut (c’est-à-dire sans convention particulière).

Parmi les règles fondamentales de l'ISO 8015 figurent le principe d’indépendance ainsi que le principe de 
l'élément (voir page 58).

Le principe d'indépendance indique que toutes les exigences, p.ex. le tolérancement dimensionnel et géo-
métrique, n'ont aucune relation entre elles et qu'elles doivent être respectées et contrôlées de manière 
indépendante. 

Selon l'ISO 14405-1, la définition par défaut de la taille linéaire est la taille entre deux points (  LP ). Cela 
signifie que la forme (p.ex. rectitude) n'est pas définie par la taille spécifiée, mais par le tolérancement 
géométrique.

Les pages suivantes contiennent deux dessins d'un arbre, le premier dessin a été réalisé de manière 
conventionnelle, le deuxième selon le système ISO GPS.

Système ISO-GPS
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on
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si
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Vé
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(c
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tr
ôl

e)⇒ 
Fabrication

Définir la
géométrie

Mesurer la
géométrie
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1. Introduction

–  Le principe d’indépendance et le principe de l’élément n'ont pas été appliqués.
–  La manière dont les écarts de tolérance doivent être mesurés n'est pas précisée. Toutes les dimensions 

sans modificateurs sont des tailles entre deux points. Les procédés de mesure ou les moyens métrolo-
giques dépendent de la tolérance spécifiée.
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Exemple d'un dessin de fabrication arbre (décolletage):

Cotation ambiguë de l'arbre (méthode conventionnelle)
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1. Introduction

– Chaque élément est défini de manière univoque.
–  La manière dont les diamètres doivent être mesurés est indiquée par l'opérateur de spécification  

(exigence d'enveloppe). Les différents écarts de forme de l'élément y associé doivent être inférieurs ou 
égaux à la tolérance dimensionnelle maximale, c'est-à-dire, sans symbole additionnel, l'écart de forme 
maximal correspond à la valeur de la tolérance dimensionnelle.

Cotation complète et univoque selon la fonction (conforme à ISO GPS)
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1. Introduction

1.4 Termes et définitions
Le dessin ci-après présente les termes et définitions de la spécification technique des produits (TPS).

Pour des questions économiques et techniques, une communication technique sous la forme d'un dessin 
doit répondre aux exigences suivantes:
– Critères fonctionnels ⇒ garantir la fonction du produit
– Critères de fabrication ⇒ fabrication bon marché
– Critères de contrôle ⇒ assurer la qualité par le contrôle ou la mesure

Le système ISO GPS se focalise avant tout sur la spécification et la vérification pour assurer la fonction 
d'un produit. La fabrication n'y joue qu'un rôle subordonné.

Département responsable Référence technique Auteur: Visé par:

Type de document Statut du document

Titre, titre complémentaire
Rev. Date d‘édition Langue Partie

D

j

Tolérancement ISO 8015
Tailles linéaires ISO 14405-1
Tolérances générales ISO 2768-mK

2x
CT

D
20

 f7

(

(

D

j

-0,05

-0,05

0,03

Tolérancement géométrique
(tolérance de battement total, axe 
de référence commune B et C)

Cote fonctionnelle avec tolérance dimen-
sionnelle selon la norme DIN 6885 
(rainure de clavette parallèle)

Cote fonctionnelle avec
tolérance ISO, 
exigence d'enveloppe  et 
tolérance commune(CT)

Dimension théorique exacte 
(dimension TED) en raison de la 
tolérance de position «localisation»

Indication générale pour les arêtes 
de forme non définie selon 
ISO 13715
(dégagement 0,5 mm)

Spécifications générales d'usinage 
et de normes pour la fabrication

Etat de surface
valeurs de rugosité Ra
(en µm)

Cote non fonctionnelle, est 
soumise à la tolérance générale 
ISO 2768-m

Spécification d'une 
référence 
(axe ø20 k5)

Tes
t d

e l
ec

tur
e



Bases de la cotation normalisée10

1. Introduction

1.4.1 Explications des termes et définitions
–  Cotes fonctionnelles:

Elles déterminent la forme, la taille et la position de parties essentielles pour la fonction d'une pièce ou 
d'un assemblage. Les cotes fonctionnelles doivent toujours être inscrites. Les tolérances générales pour 
les écarts dimensionnels et de forme ne conviennent généralement pas comme cotes fonctionnelles.

– Cotes non fonctionnelles:
Elles déterminent la forme, la taille et la position des autres parties d'une pièce qui ne sont pas essentielles 
pour la fonction de la pièce, mais qui le sont pour sa fabrication. Pour les écarts de forme, les tolérances 
générales du tolérancement géométrique suffisent.

– Tolérancement ISO 8015:
Se reporter au module thématique «Introduction aux normes ISO 8015 et ISO 14405»

– Tolérancement géométrique:
Les tolérances géométriques sont indiquées en complément aux tolérances dimensionnelles, lorsqu'elles 
sont essentielles pour assurer la fonctionnalité, la spécification univoque et l'interchangeabilité des 
pièces, ou si des conditions de fabrication particulières l'exigent.

– Etat de surface:
Les exigences à remplir par une surface sont spécifiées à l'aide de symboles. Les spécifications se ré-
fèrent soit à toute la surface, soit à une longueur de base d'un profil.

– Arêtes de forme non définie:
Pour des raisons de sécurité et de fonction de la pièce, des états particuliers des arêtes sont nécessaires. 
Par conséquent, la règle générale est que l'état des arêtes figurant sur un dessin d'exécution doit être 
indiqué. Les arêtes appartiennent au domaine «documentation technique de produits»

– Etat final:
Les dimensions spécifiées s'appliquent à l'état final de l'objet représenté.
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1. Introduction

Tailles (définies sur des entités 
dimensionnelles)
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Distances (ne sont pas définies sur 
des entités dimensionnelles)
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L1

L3 L4

ød1 L2

L5L6

ød2

Sø

ød
1

W1
W2
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R2

La règle suivante s'applique: les tailles définies sur des entités dimensionnelles peuvent être mesurées sans 
ambiguïté au moyen d'un procédé destiné à mesurer les tailles entre deux points (p.ex. un pied à coulisse). 
Les distances sont ambiguës.

 

L6

Taille angulaire 
entre deux 
lignes

Taille entre deux 
points

Distance 
linéaire ou 
hauteur de 
palier

Rayons

Distance 
angulaire

1.5 Délimitation des termes et définitions de TPD et ISO GPS
Les termes et définitions de la norme TPD ISO 129-1 utilisés dans les chapitres suivants ne concordent 
pas tous avec les termes et définitions des normes ISO GPS.

Dans la série de normes ISO 14405, les termes «taille linéaire» et «taille angulaire» ont été redéfinis:

Dans le présent module thématique, l'indication générale «dimensions» englobe aussi bien les «tailles définies 
sur des entités dimensionnelles» que les «distances».Tes
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2.  Disposition des dimensions selon l'ISO 129-1 
(principes généraux)
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2. Disposition des dimensions selon l'ISO 129-1 (principes généraux)

2.2 Cotation en parallèle
Lors de l'utilisation de la cotation en parallèle, les lignes de dimensions sont tracées parallèlement dans une, 
deux ou trois directions orthogonales (X, Y, Z) ou de façon concentrique (avec le même point de centre).
Cette méthode de cotation doit être utilisée de préférence si des dimensions alignées dans la même direc-
tion possèdent une base de départ identique.

30
80

100

La disposition des dimensions sur un dessin doit indiquer clairement les informations de conception. En 
règle générale, la disposition des dimensions est le résultat d'une combinaison de diverses exigences de 
conception. La disposition des lignes de dimension peut être réalisée par différentes méthodes et combi-
naisons.

2.1 Cotation en série
Lors de l'utilisation de la cotation en série, les chaînes de dimension uniques sont disposées les unes à la 
suite des autres. Ce genre de cotation ne doit être employé que si l'addition des différentes valeurs de to-
lérance n'affecte pas l’aptitude à l'emploi de la pièce (généralement, les dimensions non tolérancées sont 
également soumises à une tolérance générale avec des tolérances symétriques).
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2. Disposition des dimensions selon l'ISO 129-1 (principes généraux)

2.3 Cotation à dimensions superposées
Il est possible d'utiliser la cotation à dimensions superposées en cas de manque de place ou pour répondre 
à des besoins spécifiques des différents secteurs industriels. La cotation à dimensions superposées est 
une cotation en parallèle simplifiée. 
Le point de départ de la cotation, l'origine commune, est indiqué par le symbole d'origine (cercle) sans 
spécification dimensionnelle. Les valeurs des dimensions doivent être inscrites près de la flèche, dans 
l'alignement de la ligne d'attache.

Cotation à dimensions superposées unidirectionnelles

R5
0

15°
30°

65
°

Cotation à dimensions superposées bidirectionnelles
Pour la cotation à dimensions superposées bidirectionnelles alignées sur une ligne, le symbole d'origine ne 
doit être indiqué qu'une seule fois.

30 80 10
0

Cotation à dimensions superposées bidirectionnelles (dans deux directions orthogonales)
S'il n'y a pas assez de place pour la cotation, la ligne d'attache peut être dessinée décalée avec un angle 
de 45° (p.ex. dimension autre que taille linéaire 95).
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